Bekanntmachung der
TenneT TSO GmbH

Juraleitung: 380-kV-Ersatzneubau Raitersaich-Altheim

Als zusténdiger Ubertragungsnetzbetreiber in der Region plant die TenneT TSO
GmbH den Bau der neuen 380-kV-Leitung von Raitersaich nach Altheim und
damit den Ersatz der bestehenden Leitung.

Durch die Landesplanerische Beurteilung wurde das Raumordnungsverfahren im
Juni 2022 abgeschlossen. Nun laufen die Vorbereitungen fiir das Genehmigungs-
verfahren, das sogenannte Planfeststellungsverfahren. Der geplante
Ersatzneubau umfasst verschiedene Freileitungs- und Erdkabelabschnitte. In den
ersten Gesprachen mit den Trégern 6ffentlicher Belange tiber den genauen
Leitungsverlauf gab uns die héhere Naturschutzbehdrde wertvolle Hinweise.
Diese Hinweise prufen wir, in dem wir an ausgewéhlten Stellen des
Leitungsverlaufs Fauna und Flora kartieren.

Kartierungsarbeiten

TenneT fuhrt im Rahmen des Genehmigungsverfahrens Kartierungen als
Vorarbeiten durch. Durch die Kartierungen werden Landschafts- und Art-
gruppen in einem definierten Gebiet auf sogenannten Datenkarten erfasst, so
dass die Lebensrdume hinsichtlich ihrer Bedeutung fur den Naturhaushalt und
Artenschutz bewertet werden kénnen. Dies bedingt die konkrete Uberpriifung
auf den vom Korridor betroffenen Grundstiicken. Um ein
landschaftsokologisches Gesamthild zu bekommen, werden eine Reihe von
Methoden eingesetzt, die im Nachfolgenden néher beschrieben werden

und der Darstellung, Sammlung und Auswertung von raumbezogenen Daten
dienen.

Ort und Zeit der geplanten MaRnahmen

Der zeitliche Ablauf der Kartierungen orientiert sich an den Lebenszyklen der
Flora und Fauna und héangt auch von duBeren Umstanden wie der Witterung ab.
Dieser kann sich daher kurzfristig &ndern.

Zu beachten ist, dass nicht alle Flurstiicke innerhalb des Untersuchungsraums
von jeder Kartierungsmethode betroffen sind. Vielmehr finden auf den einzelnen
Flurstiicken, fur den dort speziell vorgefundenen Lebens- und Naturraum,
angepasste Kartierungen statt. Fur die Kartierungen missen nicht nur
landwirtschaftliche, private und 6ffentliche Wege begangen, sondern in
Einzelféllen auch private Grundstiicke betreten werden. Der zeitliche Umfang der
einzelnen Kartierungen ist artspezifisch und dauert zwischen 15 Minuten und
mehreren Stunden. Teilweise mussen die Kartierungen wiederholt werden.
Werden Kartierhilfen ausgebracht, so verbleiben diese (iber einen langeren
Zeitraum auf den Flachen und werden regelméaRig kontrolliert. Die nachfolgend
genannten Kartierungen kdnnen jeweils in zeitlichem Abstand zueinander
stattfinden. Das heif3t: Es ist moglich, dass auf einzelnen Flurstiicken im
Untersuchungsraum nur ein Teil dieser Kartierungen durchgefiihrt oder dass die
Grundstiicke mehrfach betreten werden mussen.

Art und Umfang der Voruntersuchungen
Art und Umfang der Kartierungen sind abhéngig von der Art bzw.

Ankundigung von Kartierungsarbeiten in der
Gemeinde Winkelhaid vom 01.03.2023 bis
31.12.2023

der Artengruppe, die kartiert werden soll. Folgende Kartierungsmanahmen
sind geplant:

= Verhoren, Sichtbeobachtungen, Begehungen
* Baumhohlenkartierung und Horstsuche
= Ausbringen von Haselmaus-Nistréhren

Nahere Informationen finden Sie beispielhaft anbei.

Rechtliche Grundlage

Die Berechtigung zur Durchfiihrung der Vorarbeiten ergibt sich aus § 44 Absatz 1
Satz 1 des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG). Nach § 44 Abs. 1 EnWG sind
Eigentiimer oder Nutzungsberechtigte der betroffenen Grundstticke verpflichtet,
die zur Vorbereitung der Planung des Vorhabens notwendigen Vermessungen,
Boden- und Grundwasseruntersuchungen sowie sonstige Vorarbeiten durch den
Tréager des Vorhabens oder von ihm Beauftragten zu dulden. Mit einer
ortstiblichen Bekanntmachung werden den Eigentiimern und sonstigen
Nutzungsberechtigten die Vorarbeiten als MaBnahme gemaR § 44 Absatz 2 EnWG
mitgeteilt.

Flurschaden kdnnen bei den Begehungen nicht entstehen. Es werden keine
Maschinen eingesetzt; es handelt sich um Begehungen zu Ful oder Befahrungen
offentlicher Wege. Sollte es dennoch zu Schaden kommen, bitten wir um
Benachrichtigung:

Beauftragte Unternehmen

Die Kartierungen erfolgen im Auftrag der TenneT TSO GmbH durch

das Buro Baader Konzept GmbH (bzw. beauftragten Drittunternehmen)

Ansprechpartner:
Fr Fragen zum Projekt, den geplanten MaBnahmen sowie Mitteilungen
steht lhnen unser Biirgerreferent zur Verfligung:

- Frau Helen - Janet Bernardi T +49 (0)921 50740 5567 oder +49(0)173 5110768
T +49 (0)921 50740-6750 oder +49(0)151-74350907
@ ino.kohimann@tennet.eu oder @ helen-janet.bernardi@tennet.eu

- Herr Ino Kohlmann

Weitere Informationen

Detaillierte Angaben zur Betroffenheit der einzelnen Grundstiicke,
kénnen unter https://www.tennet.eu/de/unser-netz/onshore-projekte-
deutschland/juraleitung/trassenverlauf/ eingesehen werden.

https://www.tennet.eu/de/unser-netz/onshore-
projekte-deutschland/juraleitung
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KartierungsmaBBnahmen
im Uberblick

Verhéren, Sichtbeobachtungen, Begehungen

Hierbei wird eine Flache visuell beziehungsweise akustisch erfasst, um
beispielsweise Vorkommen bestimmter Vogelarten oder den Biotop-
und Nutzungstyp der Flache festzustellen. Hierzu werden Flachen zu
FuB begangen oder die Erfassung erfolgt von Wegen aus. Im Bereich
von Amphibiengewassern finden die MaBnahmen auch nachts statt.

Ausbringen von Haselmaus-Nestréhren

Das Ausbringen von Nestréhren erfolgt in Waldern und Geholzen, um
gegebenenfalls den Nachweis eines Vorkommens der Haselmaus zu
erbringen. Dabei werden die in Frage kommenden Flachen zu Fu
begangen, um mdaglichst geschitzte und stérungsarme Standorte
zu finden. Dort werden Kleine Plastikrohren in Blischen und Baumen
befestigt, in denen die Haselmause ihre Nester bauen kénnen.

Baumhdhlenkartierung und Horstsuche

Zu den vorbereitenden MaBnahmen gehoért auch die Durchfiihrung einer
Baumhohlenkartierung. Diese ist erforderlich, um in Wald und Geholzen
(z. B. Feldgeholze) Hohlenbaume und Horste von GroBvogeln zu iden-
tifizieren und diese zu erhalten. Bei Baumhdhlenkartierungen wird die
Flache des Untersuchungsgebietes systematisch abgeschritten und
dabei jeder einzelne Baum von allen Seiten nach Hohlen, Spalten oder
ausgefaulten Astabbriichen visuell abgesucht. Bei der Horstsuche ist

Notwendige Vorarbeiten:
KartierungsmaBnahmen

es moglich, einen gréBeren Bereich von einem Punkt aus nach Grof3-
nestern und Horsten abzusuchen. In der Regel missen dazu Wege
nicht verlassen und private Grundstlicke nicht betreten werden.

Horchboxen (Fledermause)

Ebenfalls zum Nachweis von Fledermausarten werden in den gleichen
Bereichen in denen Horchboxen aufgestellt werden nachtliche Transekt-
begehungen durchgefihrt. Die Bereiche werden in der Regel entlang
von Wegen nachts begangen und dabei werden Fledermausrufe mit
einem Fledermausdetektor aufgezeichnet.

Wann Kartierungen erfolgen, hangt von den zu kartierenden Arten und

den Witterungsbedingungen ab. Um die einzelnen Flachen und Unter-

suchungsstandorte zu erreichen, werden reguldare Pkw auf dffentlichen,
privaten und landwirtschaftlichen Wegen genutzt. Teilweise werden die
oben genannten Flachen auBerdem zu FuBB begangen.

https://www.tennet.eu/de/unser-netz/onshore-
projekte-deutschland/juraleitung
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Flurstucksliste

Gemeinde Winkelhaid

Gemeinde/Stadt

Winkelhaid
Winkelhaid

Winkelhaid
Winkelhaid
Winkelhaid
Winkelhaid
Winkelhaid
Winkelhaid
Winkelhaid
Winkelhaid
Winkelhaid
Winkelhaid
Winkelhaid
Winkelhaid
Winkelhaid

Winkelhaid

Gemarkung

Winkelhaid
Winkelhaid

Winkelhaid
Winkelhaid
Winkelhaid
Winkelhaid
Winkelhaid
Winkelhaid
Winkelhaid
Winkelhaid
Winkelhaid
Winkelhaid
Winkelhaid
Winkelhaid
Winkelhaid

Winkelhaid

Flurstick

360

361
362
1048
1062
1062
1068
1068
1078
1078
1057/1
1057/4
1057/4
1078/34
1078/36
1078/60

Kartierhilfen

Begehung
Begehung

Begehung
Begehung
Begehung
Begehung
Begehung
Begehung
Begehung
Begehung
Begehung
Begehung
Begehung
Begehung
Begehung

Haselmaus-Nistrohren
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